E-Book Herren Hemd

Liebe Leserinnen und Leser,

heute mochte ich dir zeigen wie du ein Hemd selber ndhen kannst. Du
denkst dir jetzt wahrscheinlich als allererstes, dass ist doch bestimmt voll
schwer, dass kann ich nicht. Glaube mir wenn du dieses E-Book
durchgearbeitet hast, kannst du es so wie die Leute es schon vor dir
geschafft haben. Mit Hilfe dieses E-Books ein Hemd fiir ihrem Mann, Freund
oder sich selber zu ndhen. Ich méchte aber ganz klar an dieser Stelle
betonen, dass ein Hemd viel Arbeit ist und nicht mal eben in einer halben
Stunde genaht ist. Aber die Schritte an sich sind ziemlich einfach.

Viel Spafs!

Wo du das Herren Hemd Schnittmuster her bekommst siehst du hier:
http://www.dots-designs.de/naehen-fuer-maenner/

Mehr DIY Tutorials findest du unter: www.dots-designs.de




Materialliste:

Baumwollstoff 1,50m x 1,50m

Biigelvlies H250 30cm x 20cm

Pappe fiir die Biigelpappen Schnittmuster
Druckknopfe, oder normale Knopfe
Lineal

Stift zum Markieren

Stoffschere

Papierschere

Klebeband

Stecknadeln

Los geht’s:

Als erstes misst du deine Kragenweite, damit du weifst welche Grofde du
benotigst.



Danach schneidest du die Schnittmuster auf deine Grofde aus und klebst sie
zusammen.

Die Schnittmuer it 1cm Nahtzugabe auf Stoff tibertragen, ausser bei der
Knopfleiste dort wird keine Nahtzugabe hinzugefiligt. Die Biigelpappe
Schnittmuster werden nicht auf den Stoff iibertragen!



Die Biigelpappe Schnittmuster schneidet ihr auf Pappe aus. Sie dient nur
zur Unterstiitzung beim biigeln.

Danach nimmst du dir das Riickenteil so hin, dass die Linkeseite vom Stoff
oben liegt. Dann nimmst du dir das Riickeninnenteil legst es mit der rechten
Seite vom Stoff mittig auf die obere Kante und nahst es fest.



as sind die Schultereinsatze fiir vorne, die werden an diesen Stellen um
ca.lcm nach innen gebiigelt.
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Danach werden die Schultereinsatze auf die Vorderteile knapp am
umgeklapptem Rand fest genaht.. Hierfiir verwendest du einen Zierstich,

knapp dadriiber ndhst du noch eine Naht. Das machst du auch mit der
anderen Seite.



Damit du die Taille auf den Stoff libertragen kannst schneidest du vom
Schnittmuster die Taille aus.

Legst sie auf die Vorderteile und zeichnest die Taille innen auf dem Stoff.



Dann egst dﬁ den Sto éo in, das die Strche aufeinder liegen. Und
nahst die fest. Das gleiche machst du auch mit dem anderen Vorderteil.

Nun biigelst du die Taille zu dér Armelseite hin. Natiirlich mit beiden Seiten.



Dann nahst du von au
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ssen an der Taille knapp am Rand einen Zierstich.

Danach die Brusttaschen mit einem Zickzack Stich oder mit der Overlock
verketteln. Die Spitzen werden nicht verkettelt.



Die oberen Kanten von den Brusttaschen werden um ca.3cm nach innen
geklappt und fest genaht.

Die Biigelpappe wird auf die linke Seite von der Brusttasche drauf gelegt,
dann werden zuerst die Spitzen um ca.1cm umgeklappt und gebiigelt,
danach werden die Seiten umgebiigelt. Das machst du natiirlich auch mit
der anderen Brusttasche.



Bevor du das Schnittmuster auf die Vorderteile legst, musst du aus dem
Schnittmuster die Brusttasche heraus schneiden, dann legst du das
Schnittmuster auf die Aussenseite vom Stoff so das du drumherum noch
1cm Nahtzugabe hast.

Danach legst du die Brusttasche in das ausgeschnittene Schnittmuster rein
und fixierst es mit Stecknadeln.



Dann nahst du die Brusttaéche mit einem Zierstich fest.

Das gleicheﬁ mit der anderen Seite.



Als nachstes legst du die Taschenlaschen rechts auf rechts und nahst sie
fest, aber oben die Kante bleibt offen, da also nicht fest ndhen. Danach
knippst du die Kanten ein, damit diese spater besser liegen.

Dann wird das ganze gewendet und gebiigelt.



Dann markierst du dir die Stelle, wo die Taschenlasche hin soll.
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Als nachstes legst du die Taschenlasche auf die Markierung und nahst sie
knapp am Rand fest.



Dann klappst du die Lasche nach unten und biigelst sie. Danach steckst du
die Lasche fest und nahst knapp am Rand zwei Zierstiche. Das gleiche
natiirlich auch mit der anderen Seite.

Du nimmst dir die rechte Vorderseite, legst sie mir der rechten Seite nach
unten, sodass die Linke Seite oben liegt. Dann nimmst du dir die Knopfleiste
und legst sie mit der rechten auf die Linke Seite von der Vorderseite.
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Jetzt kommt dieﬁgelpappe. Also du klappstde Knopﬂiste auseinander
legst die Biigelpappe auf die gendhte Naht und klappst den liberstehenden
Danach klappst du die noeiste wiee um und nahst links und rechts
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knapp am Rand entlang, mit einer Ziernaht. Das machst du natiirlich auch

mit der anderen Seite.
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Als nichstes werden bei dem Riickeneinsatz fiir aufRen unten diese Bogen
um ca.lcm nach innen gebtigelt.

Du nimmst dir nochmal das Riickenteil und bl'ieie Naht nach oben.



Und legst den Riickeneinsatz fiir aufsen auf das Riickenteil und nédhst es mit
zweli Zierstichen unten knapp am Rand feste.

Da die Schulereinsitze noch ein wenig iiberstehen werden diese leicht
gebogen abgeschnitten.



Danach versauberst du an diese Stelle das Riickenteil.

Dann legst du das Ruckenteil mit dem Vorderteil fiir die rechte Seite, rechts

auf rechts.
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Dann legst du die Schulternaht so hin, dass die Naht die nicht versaubert ist
unter der Overlocknaht liegt ca.0,5cm.
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Von der Overlocknah nahst du mit 1cm ahtzugabe fest.
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Dri bﬁgelé du die Olverlkaht zur Seite.

Und nahst von aussen, wieder zwei Zierstiche. Das gleiche machst du auch
nochmal mit der anderen Schulter und mit den Seitenndhten.



Als nachstes kommt das Vlies auf dieine e1 vomtff die paer
zusehen ist also auf die Aussenseite. Das gleiche machst du auch beim
Kragenteil das was man sehen soll, dort wird Vlies drauf gebiigelt.

Danach nahst du dort entlang wie die Rote Linie auf dem Bild siehst, ganz
knapp am Vlies entlang.
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Dann schneidest du die Kanten a, wendst den ragen und biigelst ihn.
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Du legst das Kragenteil und Kragen mittig rechts auf rechts aufeinander und
steckst es fest. Dann drehst du den Kragen und steckst das andere
Kragenteil auch noch feste.



Und nahst auch hier wieder ganz knapp am Vlies entlang feste. Danach
schneidest du die Rundungen ein, wendest den Kragen und biigelst ihn.

Du legst den Kragen mittig auf das Riickenteil, steckst es mit Stéckh;\deln
und nahst es wieder knapp am Vlies entlang fest.
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Nach dem biigeln, klappst du die andere Seite um c
nahst es knapp am Rand fest.
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a.1cm nach innen und



Als nichstes verkettelst du die Armel, aber nur die Seite die gebogen ist.
Also links, rechts und unten werden nicht verkettelt.

Du legst die Schnittmuster Armelbund-hinten, legst sie rechts auf rechts
Und nahst sie, wie auf dem Foto zusehen ist feste, schneidest die Ecken ab,
wendest es und biigelst es.



Armelbund-vorne rechts auf rechts legen, und wie die Rote Markierung auf
dem Foto zeigt fest ndhen, mit 1cm Nahtzugabe, Ecken abschneiden,
wenden und fest ndhen.

Auf dem Schnittmuster siehst du welche Seite vom Armel fiir hinten und fiir
vorne ist. Fiur hinten kommt das Armelbund-hinten dran, fiir vorne das
Armelbund-vorne dran. Die Schnittmuster miissen ca.1cm tibereinander



liegen. Dann steckst du das ganze fest und nahst es mit der Overlock feste.
Das gleiche machst du auch wie immer, auf der anderen Seite auch.
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Nachdem du beide Teile fest gendht hast, biigelst du die Overlocknaht nach
innen.
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Und nahst es von aussen mit einem Zierstich oder dreifach-Stich fest.



Danach verkettelst du diese Seiten mit der Overlock. Die Armelbiinder
werden an den Seiten uiberstehen, die schneidest du einfach mit dem
Messer von der Overlock ab.

Dann legst du den Armel rechts auf rechts, legst die nicht verkettelte Naht
und die Overlocknaht und nahst es fest. Von aussen machst f_iu nochmal
zwei Zierstiche. Das gleiche machst auch mit dem anderem Armel.



Als nichstes éhst du di}"\‘rmel in das Hemd ei. Auf dem Schnittmuster
steht auch nochmal hinten und vorne drauf, so kannst du sehen welcher
Armel links oder rechts kommt.
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Und auch hier legst du die Naht mit der Overlock tiber die nicht verkettelte
Naht, biigelst es und nahst von aussen einen Zierstich.



Als nachstes verkettelst du den Saum von dem Hemd, klappst es ca.1cm
nach innen biigelst es und nahst es mit zwei Zierstichen fest.

Zum Schluss werden noch Druckknopfe an das Hemd dran gemacht. Bei der
Knopfleiste haben wir die Knépfe mit einem Abstand von ca. 7,5cm dran
befestigt. Dann kommen noch an dem Armelbiinden und an den
Brusttaschen Knopfe dran. Je nach Geschmack kénnt ihr natiirlich auch
andere Knopfvariationen verwenden.



